
POWER TRANSMISSION

BEGE MIG® Drehgeber
Kompakte magnetische Präzisions-Drehgeber 
für die genaue Positionsbestimmung in 
industriellen Automatisierungssystemen. 

Sie erwägen den Einsatz eines Drehgebers, doch 
der Antrieb bietet nicht genug Platz? Sie sind mit 
Ihrem jetzigen Drehgeber nicht zufrieden und 
ärgern sich über ungenaues Feedback? Oder sind 
Sie der Meinung, dass der Antrieb zuverlässiger 
sein könnte?

Ineffizienz und Ungenauigkeit führen  
zu Produktionsverlusten

Sie suchen nach einem qualitativ 
hochwertigen Drehgeber, der 
auf die Bedürfnisse des Kunden 
zugeschnitten ist und in Ihr Budget 
passt. 

Ein europäisches Qualitätsprodukt, 
das Maßarbeit ermöglicht und 
von einem zuverlässigen Partner 
hergestellt wird, der aus einem 
reservierten Vorrat schnell liefern 
kann.

BEGE MIG-Drehgeber: der magnetische Flanschdrehgeber, der immer passt

Zuverlässige Anschaffung Kontinuität

Sie legen großen Wert auf Kontinuität, 
sowohl für den Kunden als auch für Ihr 
eigenes Unternehmen. Sie benötigen 
einen Drehgeber eines europäischen 
Herstellers, der auf jeden Antrieb 
passt. 

Einen Drehgeber, der auch in 20 
Jahren noch lieferbar ist. Sie legen 
großen Wert auf Lieferzuverlässigkeit 
und suchen einen professionellen 
Hersteller mit langjähriger Erfahrung 
in der Antriebstechnik.

Präzision

Sie wollen die beste Maschine 
entwickeln und möglichst 
sorgenfrei die optimale Lösung 
finden. 

Genauer gesagt: Sie suchen einen 
präzisen Drehgeber, der immer 
passt und den Präzisionsgrad Ihrer 
Prozesse verbessert.

Schnellere  
Montage

90%

Kompaktere  
bauweise

80%

Besserer  
Schutz

99%

Geringerer 
Materialverbrauch

75%

Mehr  
Präzision

66%
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Ertrag

15%
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Eigenschaften des BEGE MIG-Drehgebers

Optimieren Sie den Produktionsprozess und vermeiden Sie mit der Integration 
des BEGE MIG Drehimpulsgeber einen Neuentwurf Ihrer Maschine: der 
patentierte Drehgeberflansch für extrem präzise Positionierung. 

Der MIG-Inkremental-Drehgeber ermöglicht auf einfache Weise sehr präzise 
Positionierungsaufgaben und ist mit fast allen Regelungen (HTL und TTL) 
kompatibel.

Dieser kompakte, staubdichte und vollständig stoß- und wasserbeständige 
Drehgeber ist für alle Umgebungen geeignet, in denen Hygiene sehr wichtig 
ist. Durch diese Kombination aller Eigenschaften ist der MIG Drehimpulsgeber 
die richtige Lösung, wenn es auf Präzision ankommt.

Wir benutzen den MIG-
Drehgeber in unseren 

Maschinen bereits seit seiner 
Einführung.

Wir brauchen uns keine 
Gedanken zu machen, ob 
er noch lieferbar ist, denn 
BEGE garantiert uns einen 
umfangreichen Vorrat an 

MIG-Drehgebern.„

“
Zügige Lieferung

Einkaufer 
Lebensmittelunternehmung

“In unserer Branche ist es  
wichtig, dass ein Antrieb auch 

unter schwierigen Bedingungen 
einwandfrei funktioniert und 

wenig Wartung erfordert. 

Im MIG haben wir einen 
zuverlässigen und starken 
Drehgeber gefunden, der 
äußerst beständig gegen 

Korrosion und Salzwasser ist.„

“
Korrosionsbeständig

CEO 
Marine & Offshore industrie

Durch die besonders kompakten 
Abmessungen des MIG-Drehgebers 

ist es uns gelungen, in unseren 
Dosiermaschinen wichtigen 

Anlagenraum einzusparen. Was mich 
beim MIG am meisten überzeugt, 

ist sein kompaktes Design bei 
gleichbleibender Signalqualität 

und Präzision. Der BEGE MIG ist ein 
ideales Hilfsmittel, um Überdosierung 

und Produktverschwendung zu 
vermeiden.„

“
Kompakt und hochpräzise

Engineer 
Verpackungsindustrie

Hochwertiger Drehimpulsgeber der auf jede Motor- und Getriebemarke passt

Referenzen zufriedener Kunden des MIG-Drehgebers



Flanschdurchmesser (mm)

MIG BASIC MIG NOVA MIG AST
INKREMENTAL INKREMENTAL ABSOLUT-SINGLE-TURN

Hohe 
Qualität

Flansch IEC 
56 bis 225

Schutz  
bis IP67

Ultra- 
kompakt

Ab Lager 
lieferbar

Merkmal

80 – 200 80 – 450 90 – 250

Flanschausführung IEC, NEMA, Deckel, Stecker 4p IEC, NEMA, Deckel, Stecker 4p IEC, NEMA

IEC-Baugröße IEC56 – 112 IEC56 – 225 IEC63 – 80

Flanschdicke (mm) 7 – 9 7 – 15 7

Schutzart IP55, IP67* IP55, IP67* IP55, IP67*

Impulse  / Resolution 1 – 64 1 – 2048 1 – 18 (bit)

Max. Drehzahl (U/min) 6000 6000 (1024 P.), 3000 (2048 P.) 6000

Spannungsversorgung 5 – 24 VDC 5 – 24 VDC 5 – 24 VDC
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Unglaublich kompakt: Maschinen und Antriebe werden kaum länger. 
Die Gesamtlänge wird durch den BEGE MIG-Drehgeber lediglich 7 bis 
max. 15 mm länger.

Passt immer: Durch die Montage zwischen Motor und Getriebe 
müssen diese nicht angepasst werden, zum Beispiel durch eine 
verlängerte Lüfterhaube oder ein zweites Motorwellenende.

Lange Verfügbarkeit von Bauteilen

Einfacher und schneller Gerätewechsel

Kurze Lieferzeit durch Lagerhaltung

Schnelle Lieferung von Ersatzteilen

Reparatur und Service vor Ort

EU-Konstruktion: verlässliche Qualität

Support in der eigenen Sprache

Möglichkeiten zur kundenspezifischen Anpassung

Die 4 wichtigste Vorteile 

Servicevorteile von BEGE

BEGE MIG-Drehgeber: die Unterschiede

Robust und stoßfest: die Verwendung eines vulkanisierten 
Magnetringes macht den Drehgeber robust und stoßfest.

IP67 Schutz: durch die Zwischenmontage ist unser BEGE MIG-
Drehgeber vollständig vor Schmutz, Staub, Korrosion und 
Feuchtigkeit geschützt. Auch während z.B. einer Hochdruckreinigung.

1

2

3

4

*Je nach Dichtungstyp zwischen Motor und Getriebe



YOUR DRIVE. 
OUR TRANSMISSION.POWER TRANSMISSION

BEGE Power Transmission: Partnerschaft für zuverlässiger Antriebssysteme

Von standardmäßigen zu hochwertigen Antrieben mit
dem BEGE MIG-Präzisionsdrehgeber

BEGE: Partnerschaft für zuverlässiger 
Antriebssysteme

Neugierig, wie MIG Drehgeber von BEGE Ihren 
Antrieb optimieren können?

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

BEGE Aandrijftechniek 
Anton Philipsweg 30 
+31 (0) 252 220 220   
verkoop@bege.nl

BEGE-MIG.DE


